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非接触温度传感器

ES1B
以低成本实现非接触温度测量
• 输出与热电偶同等的电动势，因此可以直接连接到通用温控器的热电偶

输入中。

• 从食品、包装至成型、电子产品，备有4种规格的温度范围，可满足温度

测量中的广泛需求。

• 由300ms的高速响应性（63%）与±1%PV的再现性来实现高精度温度

测量。

• 与热电偶相比，具有不老化、稳定、实时控制的优点。 

种类

应用

注： ES1B需要连接DC12V或DC24V电源。

请参见第6页上的“注意事项”。

形状/视野特性 规格（测量温度范围） 型号

10～70℃
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60～120℃

115～165℃

140～260℃φ2 φ20
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ES1B

额定规格/性能

*1. 针对K热电偶特性及辐射率0.98时
*2. 从测量对象的任意标准温度的温度变化 

例：以50℃为标准温度进行修正时，
        55℃时精度为 ±2%PV或±2℃中的较大值，
        60℃时精度为±4%PV或±4℃中的较大值。  

*3. 工业用电磁环境 （EN/IEC61326-1 第2表）

外部连接

外形尺寸 （单位：mm）

项目 型号 ES1B

电源电压 DC12/24V

容许电源电压变动 电源电压的90～110％

消耗电流 20mA以下

测量温度范围 10～70℃、 60～120℃、 115～165℃、 140～260℃

精度 *1

±5℃  *2 ±2%PV或±2℃中的较大值

±10℃  *2 ±4%PV或±4℃中的较大值

±30℃  *2 ±6%PV或±6℃中的较大值

±40℃  *2 ±8%PV或±8℃中的较大值

再现性 ±1%PV或±1℃中的较大值

温度偏差 ±0.4℃/℃以下

电磁干扰的影响
电场强度抗扰度

±10℃以内（80-800MHz）

±30℃以内（800-1000MHz）

传导干扰波抗扰度 ±10℃以内

测量距离 ： 视野直径 1 ：1typ.

测量波长 6.5～14.0μm

受光元件 热电偶

响应速度 63%响应时约300ms

输出阻抗 1～4kΩ

动作温度范围 -25～＋70℃（无结冰、结露）

容许环境湿度 相对湿度35～85％

耐振动（耐久） 98m/s2  10～55Hz  X、 Y、 Z方向  各2h

耐冲击（耐久） 300m/s2  X、 Y、 Z方向 各3次

本体材质 ABS树脂

保护结构 IP65　

适用标准 CE标记   *3

质量 约120g 

导线
补偿导线 3m

PVC外皮 耐热70℃

DC12/24V

GND
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ES1B

调整方法

● 请在使用前进行调整。

（请结合对象物的状态和所连接温控器的特性进行补偿。）

〈使用1点修正功能修正目标值中的偏移时〉

〈使用2点修正功能修正增益与偏移时〉

E5CS

E5@N
2
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● 1点修正的方法

【准备】

• 根据非接触温度传感器的输入规格设定温度范围。

• 准备可用于测量图1中对象物温度的温度计，以进行1点修正。

非接触温度传感器修正时的结构 （图1）

〈E5CN示例〉

①在图1结构中，将对象物的温度调到目标值附近。对象物的温度

（C）与温度计的温度 （B）一致。

②确认对象物的温度 （C）与本机指示值 （A） ,

将该值作为输入修正值，在insl与insh中设定同一数值。

③设定输入修正值后，确认本机指示值 （A）与对象物的温度

（C），若基本一致，则修正结束。

使用1点修正的修正示意图

● 2点修正的方法

如要获得比1点修正精度更高的指示值，请使用2点修正。

【准备】

请参见1点修正的方法。

①在室温附近与要控制目标值附近的2点，进行指示值修正。因

此，将对象物的温度设定为室温附近及目标值附近，确认对象

物的温度 （C）与本机指示值 （A）。

②将确认后的指示值与要修正的温度使用以下公式，计算上限及

下限温度输入修正值。

使用2点修正的修正示意图

下限温度输入修正值

上限温度输入修正值

③将计算值设定在insl与insh中后，确认温控器的指示值（A）

与对象物的温度 （C）。

④至此，结束了室温附近与目标值附近的2点修正，但如要获得测

量温度范围内的更高精度时，不要在室温附近，而是在测量温度

附近设定目标值以外的修正点。

对象物的温度（C）-本机指示值（A）

(C)

ES1B

(A)

(B)

0

(A)

ex.120°C

ex.110°C

ex.10°C

ex.120°C
(B)

insl＝
YL-Y1

×｛（X2-Y2）-（X1-Y1）｝＋（X1-Y1）Y2-Y1

insh＝
YH-Y1

×｛（X2-Y2）-（X1-Y1）｝＋（X1-Y1）Y2-Y1

(A)

0 (B)

YH ex.260°C

X2 ex.110°C

Y2 ex.105°C

Y1 ex.40°C

X1 ex.25°C

X2
(ex.110°C)

X1
(ex.25°C)

YL ex.0°C
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〈E5CN示例〉

此处以ES1B的140～260℃的规格为例。这时，式子1、式子2的YL、
YH分别为设定温度下限YL＝0℃，设定温度上限YH＝260℃。接下

来确认对象物的温度。

室温　　　　　      X1＝25℃时

温控器的指示值      Y1＝40℃

目标值附近的温度  X2＝110℃时

温控器的指示值      Y2＝105℃时

温度输入修正值分别如下所示。

下限温度输入修正值

上限温度输入修正值

insl＝
0－40

×｛（110-105） -（25-40）｝＋（25-40）105－40
＝－27.3（℃）

insh＝
260－40

×｛（110-105） -（25-40）｝＋（25-40）105－40
＝ 52.7（℃）
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ES1B

注意事项

如果因本产品的故障而导致无法正确输出，则可能损坏

本机上连接的设备、装置等。为了在本机发生故障时也

能确保安全，请采取通过其它系统安装防止过度升温警

报等安全措施。

（1）请在ES1B本体的规格、额定范围内使用。

（2）请检查端子的极性，正确配线。

（3）请勿在下述环境中使用本产品。

• 可能会结露、 结冰的场所

• 振动、 冲击影响较大的场所

• 有尘埃、 腐蚀性气体的环境

• 温度变化剧烈、 阳光直射的场所

• 水、 油会溅到的场所

（1）热点对输出与电源未做绝缘处理。请使用与连接设备不产生

环绕的回路。

（2）为了防止接线受到感应干扰，应尽可能与高电压、大电流的动

力线分开。此外，请避免与动力线平行及一起接线。

（3）请勿弄脏滤光器。清洁滤光器时，应使用吹风机或棉签。

● 关于安装

• 测量对象应选择辐射率高的场所。如有必要，用黑体喷雾或黑体

胶带。

• 请使用附带的锁定螺母进行固定。紧固扭矩采用0.5N·m以下。

• 测量高温对象物时，为了降低因辐射热导致本体温度上升，请使

用遮蔽板等进行防护。

● 关于连接

• 请采用绿色导线输出（＋）、白色导线输出（-）、橙色导线电源

（＋）、屏蔽线电源 （-）的方式连接。

• 测量的2处有温差时，必须使用2个做了绝缘处理的电源。

● 关于调整

• ES1B的输出阻抗为1～4kΩ。通常调节仪中会有烧毁检测电流流

过，因此会产生数＋℃～数＋10℃的偏移。连接带输入修正功能

的调节仪时，请在所使用的温度附近，通过输入修正功能来修正

温度误差部分。关于修正方法，请参见“修正方法”及所用调节

仪的说明书。

• 如需延长导线，请在输出 （＋）、输出 （−）上使用K热电偶的

补偿导线。

电源线的 （＋）、（−）请使用普通铜线。

• 请勿将导线反复弯曲。

● 关于清洁

清洁时，请勿使用稀释剂等。请使用市售的酒精。

 注意

安全注意事项

使用注意事项

ES1B

ES1B

ES1B

ES1B

DC

DC

DC



购买欧姆龙产品的客户须知 

购买时的注意事项 
 承蒙对欧姆龙株式会社（ 以下简称“本公司”） 产品的一贯厚爱和支持， 藉此机会再次深表谢意。 

在购买“本公司产品”之际， 如果没有其他特别约定， 无论客户从哪个经销商购买， 都将适用本注意事项中记载的条件。 

请在充分了解这些注意事项基础上订购。 

1. 定义 

本注意事项中的术语定义如下。 

（ 1）  “本公司产品”： “本公司”的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件 

（ 2）  “产品目录等”： 与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、

使用说明书、操作指南等， 包括以电子数据方式提供的资料。 

（ 3）  “使用条件等”： 在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、动作环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项 

（ 4）  “客户用途”： 是指“本公司产品”的客户使用本产品的方法， 包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。 

（ 5）  “适用性等”： 在“客户用途”中“本公司产品”的（ a） 适用性、（ b） 动作、（ c） 不侵害第三方知识产权、（ d） 法规法令的遵守以及（ e） 满足各种规格标准 

2. 关于记载事项的注意事项 

对“产品目录等”中的记载内容， 请理解如下要点。 

（ 1）  额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值， 并非保证在各额定值及性能值的综合条件下获得的值。 

（ 2）  所提供的参考数据仅作为参考， 并非保证可在该范围内一直正常动作。 

（ 3）  应用示例仅作参考， “本公司”就“适用性等”不做保证。 

（ 4）  如果因改进或本公司原因等， 本公司可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。 

3. 使用时的注意事项 

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。 

（ 1）  除了额定值、性能指标外， 使用时还必须遵守“使用条件等”。 

（ 2）  客户必须自己负责确认“适用性等”， 然后判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。 

（ 3）  对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途， 必须由客户自己负责对是否已进行了适当配电、安装等进行事先确认。 

（ 4）  使用“本公司产品”时， 客户必须采取如下措施： （ i） 相对额定值及性能指标， 必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”， 并采用冗余设计等安全设计（ ii） 所采用的安全

设计必须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、（ iii） 构建随时提示使用者危险的完整安全体系、（ iv） 针对“本公司产品”及“客户

用途”定期实施各项维护保养。 

（ 5）  “本公司产品”是作为用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。因此， 不是为如下用途而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于这些用途， “本公司”关于“本公司

产品”不做任何保证。 

（ a）  必须具备很高安全性的用途（ 例： 核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、 

医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途）  

（ b）  必须具备很高可靠性的用途（ 例： 燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处 

理权利、财产的用途等）  

（ c）  具有苛刻条件或严酷环境的用途（ 例： 安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会 

受到振动或冲击的设备等）  

（ d）  “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途 

（ 6）  除了不适用于上述3.（ 5） （ a） 至（ d） 中记载的用途外， “本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车（ 含二轮车， 以下同） 。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用

产品， 请咨询本公司销售人员。 

4. 保修条件 

“本公司产品”的保修条件如下。 

（ 1）  保修期限 自购买起1年。（ 但是， “产品目录等”资料中有明确说明时除外。）  

（ 2）  保修内容 对于发生故障的“本公司产品”， 由“本公司”判断实施其中任一种保修方式。 

（ a）  在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理（ 但是对于电子、结构部件不提供修理服务。）  

（ b）  对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品 

（ 3）  非保修对象 当故障原因为如下任何一种情况时， 不提供保修。 

（ a）  将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途 

（ b）  超过“使用条件等”范围的使用 

（ c）  违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用 

（ d）  因非“本公司”进行的改装、修理导致故障时 

（ e）  因非“本公司”出品的软件导致故障时 

（ f）  按照从“本公司”出货时的科学、技术水平无法预见的原因 

（ g）  上述以外， “本公司”或“本公司产品”以外的原因（ 包括天灾等不可抗力）  

5. 责任限度 

本注意事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于产生的与“本公司产品”有关的损害， “本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。 

本书的信息已仔细核对并认为是准确的， 但是对于文字， 印刷和核对错误或疏忽不承担任何责任。 

6. 出口管理 

将“本公司产品”或技术资料出口或向国外提供时， 遵守中国及有关各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规的同时， 理解防止扩散大规模杀伤性武器

和防止过度储备常规武器之宗旨的基础上， 为不被用于上述用途而请恰当地管理。若客户涉嫌违反上述法律、法规或将“本公司产品”用于上述用途时， 有可

能无法提供“本公司产品”或技术资料。 
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注： 规格如有变更， 恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。 

欧姆龙自动化（ 中国） 有限公司 
 
http://www.fa.omron.com.cn/    咨询热线：400-820-4535 
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